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BISELLATRICE BSM60 - BARSANTI MACCHINE SPA (Beveling Machines)

  

Bisellatrice BSM60 Barsanti Macchine Spa (Beveling Machines)Anno 1998Buone condizioniCaratteristiche di lavoro:Materiali lavorabili
marmo/granitoLarg. utile di lavoro(mm)150-620Spessore lavorabile (mm) 7 - 20Vel. traslazione nastro(m/min) 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Bisellatrice Barsanti BSM 60 (Beveling Machines)
Anno 1998
Buone condizioni

 

Caratteristiche di lavoro:

Materiali lavorabili marmo/granito

Larghezza utile di lavoro (mm) 150 - 620

Spessore lavorabile (mm) 7 - 20

Velocità traslazione nastro (m/min) 7,4

 

Dati Tecnici:

N* mandrini di bisellatura 8 (4+4)

Potenza motore mandrino bisellatura (Hp-Kw) 2 - 1,5
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Diametro mola abrasiva di bisellatura (mm) 130

N° mandrini di calibratura 4 (2+2)

Potenza motore mandrino calibratura (Hp-Kw) 3,2 - 2,4

Diametro mola di calibrature (mm) 140

N° motori per canaletto colla 2

Potenza motore per canaletto colla (Hp-Kw) 3 - 4

Diametro disco per canaletto colla (mm) 200

N° motori per movimento nastro 2

Potenza motore movimento nastro (Hp-Kw) 1 - 0,75

N° motori per allargamento fianchi 4

Potenza motore allargamento fianchi (Hp-Kw) 0,5 - 0,37

Potenza totale installata (Hp-Kw) 41 - 30

Consumo acqua (lt/min) 80

 

Dimensioni di ingombro della macchina:

Ingombro lunghezza (mm) 9900

Ingombro larghezza (mm) 3150

Ingombro altezza (mm) 1850 
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